
PLANOS TÉCNICOSCARACTERÍSTICAS  GENERALES
·  Material:
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 
·  Peso neto aproximado:
·  Peso bruto aproximado: 

PRESIÓN DEL SERVICIO
· Presión mínima recomendada:
· Presión máxima recomendada:

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
·  Temperatura máxima de trabajo: 
·  Temperatura mínima de trabajo:

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRODUCTO
COMPATIBLE

 REF:

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

Disponible en acabado:

Repuestos:

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
grival.c om 

Repuestos

O25860001
RPTO AIREADOR LVP CASCADE

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. 

Recubrimientos no tóxico. No use elementos abrasivos, ácidos, 

disolventes o limpiadores que contengan blanqueador o cloro 

para la limpieza del producto.

No aplica.
No aplica.

73°C/163.4°F
3°C/37.4°F

ABS.

0,05 Kg.
0,06 Kg.

2.3X2.3X1.5 cm

Natural, mate.

• Consumo de agua de 5,7 litros por minuto.

Diseñado para ahorrar agua manteniendo una sensación de abundancia y confort 

para el usuario, las burbujas evitan el salpique manteniendo limpia el área de 

lavado.


